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Standardowa tasma aktywowana wodga z nadrukiem CMYK

Opis produktu

Zastosowanie

Warunki
przechowywania

Wymiary

Parametry techniczne
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INFORMACIJE O PRODUKCIE

Lamia WAT 70 to standardowa tasma samoprzylepna do stosowania na mokro, wykonana
z nieobrobionego, gtadkiego papieru siarczanowego i kleju na bazie skrobi. Lamia WAT 70 oferuje
niezawodng wytrzymatosc i bezpieczng przyczepnosc¢ do réznych rodzajéw tektury.

Po przyklejeniu nie ma mozliwosci jej usuniecia bez uszkodzenia kartonowej powierzchni, co chroni przed
nieautoryzowanym dostepem. Tasma Lamia WAT 70 moze by¢ personalizowana zaréwno przy uzyciu
druku fleksograficznego, jak i cyfrowego druku CMYK.

Lamia WAT 70 moze by¢ stosowana do zaklejania pudetek wysytkowych o wadze lekkiej do srednie;j.
Mozna jg tatwo naktadac za pomoca specjalnego dyspensera do mokrej tasmy samoprzylepne;j.

Przechowywanie w suchym miejscu, unikac bezposredniego $wiatta stonecznego.

Temperatura przechowywania +15 do +25 °C
Okres trwatosci do 1 roku od daty dostawy.

Dtugosci
Szerokosci

Inne wymiary dostepne na zadanie.

Materiat nosny
Substancja klejaca
Kolory

Catkowita grubos¢
Gramatura

Wytrzymatosc na rozdarcie (MD / CD)

Papier siarczanowy

aktywowany woda klej na bazie skrobi roslinnej
biaty, brazowy

88 um

70 g/m?

62N /cm (MD)/32N/cm (CD)

Produkty LOGO tape spetniajg wysokie normy jakosci i s3 poddawane rygorystycznym kontrolom. Informacje i rekomendacje oparte sg na doswiadczeniu producenta.

Ze wzgledu na réznorodnosé warunkdéw uzytkowania zaleca sie przeprowadzenie wtasnych testéw aplikacyjnych. W przypadku watpliwosci producent zapewnia doradztwo techniczne.
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